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1. UKOL: Vyzkou3ejte funknost zadrovkyE14 25W 240V pomoci zkuSebniho panelu ZK-2
2. POMUCKY: zkuSebni panel ZK-2, testovana Zarovka
3. TEORIE:

a. Parametry zkuSebniho panelu ZK-2

Test zarovek E12, E14, E56

Vykonova a energeticka analyza

harmonicka analyza dle normy EN 61000-4-7

kvalita sité dle normy EN 50160 se statistickym sloupcovym grafem,

analyza kolisani v souladu s normou EN 61000-4-15,

ziskani informaci o provedenych operacich a zaznam chyb,

modul pro analyzu sméru poklesu napéti, spinacich Spi¢ek PFC a kvality motoru,
8 méficich vstupl, 4 pro napéti (diferenciélni), 4 pro proud (proudovy transformator), pro méfeni pfi sitovych frekvencich 50 /
60 Hz a 16 2/3Hz,

9. ukladani dat na kartu compact flash: 32 ... 256 MB,

10. napdjeni prostfednictvim nabijecky: 90 ... 264 V / 47 ... 63 Hz
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4. PRACOVNI POSTUP:mame nafiklad zarovku matnou stkovou E14 25W 240V budeme jifit na zkusebnim
panelu ZK-2:
a. Zapneme fistroj
b. Vyjmeme Zarovku z obalu
c. Vlozime ji do oblasti ozngenou Zlutou barvou
d. Zm&knem zelené tkdtko — bude fipojeno napti na zarovku. Svitem prokazeme fankst.

5. VYSLEDEK: pomoci zkuebniho panelu jsmeiil funk&nost matné sikové zarovky E14 25W 240V



