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Trida: C3.E

Jméno: Lukas Hubac

Vedouci: Milan Janousek

Sekce: Elektrotechnika

Obrazek soutéZniho vyrobku: Ukazka programu v Arduino IDE:

@ .

@ CoM3

Soucastky:
WEMOS D1 mini, Moisture Sensor v1.2, WEMOS shieldy:
teplomér/vihkomér, tlakomér, SD karta, napdjeni, relé a vlastni.

Vlhkost: 70.80 %

Teplota: 20.70 °C

Pocitova teplota: 20.67 °C
Tlak: 98375 Pa

Vlhkost pudy: 86 %

Potreba zalit: NE

Popis:

WEMOS je mala vyvojova deska, zato plnohodnotna s velkou paméti, Wifi
pfipojenim a ma spoustu shieldl rozsitujici jeji moZnosti. Pro pouZiti ve
skleniku byly vhodné shieldy pro méteni okolniho tlaku, vihkosti a teploty.
Dale pro ukladani téchto dat shield s SD kartou, relé na spinani ¢erpadla
pro zalévani, napdjeci shield pro moZnost napajeni ze sité (existuje i shield
na baterii, nicméné v mém pripadé mam moznost sitového pfipojeni) a
vlastni shield pro pfipojeni senzoru vihkosti pidy ve skleniku. Program tak
mUiZe zobrazovat aktudlni stav do sériového monitoru (viz. obrazek
vpravo), nicméné tato data se budou v praxi zapisovat do SD karty a bude-
li mozZnost, tak pripojenim pres Wifi router mlze zobrazovat data rovnéz
na nasi internetovou stranku. Nicméné jeho hlavni funkci je zalévani —v
tomto pripadé nam sepnuti cerpadla po zjisténi nedostatecné vihkosti
pldy simuluje LEDka.

Vlhkost: 70.80 %

Teplota: 20.70 °C

Pocitova teplota: 20.67 °C
Tlak: 98371 Pa

Vlihkost pudy: 16 %

Potreba zalit: ANO

Vlhkost: 70.70
Teplota: 20.70 "C

Pocitova teplota: 20.67 °C
Tlak: 98368 Pa

Vlihkost pudy: 0 %

Potreba zalit: ANO
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