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1. ÚKOL:  Vyzkoušejte funkčnost žádrovky  E14  25W  240V pomocí zkušebního panelu ZK-2
2. POMUCKY: zkušební panel ZK-2, testovaná žárovka

3. TEORIE: 
a. Parametry zkušebního panelu ZK-2
1. Test žárovek E12, E14, E56

2. Výkonová a energetická analýza

3. harmonická analýza dle normy EN 61000-4-7

4. kvalita sítě dle normy EN 50160 se statistickým sloupcovým grafem,

5. analýza kolísání v souladu s normou EN 61000-4-15,

6. získání informací o provedených operacích a záznam chyb,

7. modul pro analýzu směru poklesu napětí, spínacích špiček PFC a kvality motoru,

8. 8 měřicích vstupů, 4 pro napětí (diferenciální), 4 pro proud (proudový transformátor), pro měření při síťových frekvencích  50 / 60 Hz a 16 2/3 Hz,

9. ukládání dat na kartu compact flash: 32 ... 256 MB,

10. napájení prostřednictvím nabíječky: 90 ... 264 V / 47 ... 63 Hz

4. PRACOVNÍ POSTUP:  máme například žárovku matnou svíčkovou E14  25W  240V  budeme jí měřit na zkušebním panelu ZK-2: 
a. Zapneme přístroj
b. Vyjmeme žárovku z obalu 
c. Vložíme ji do oblasti označenou žlutou barvou
d. Zmáčknem zelené tlačítko – bude připojeno napětí na žárovku. Svitem prokážeme funkčnost.

5. VÝSLEDEK: pomocí zkušebního panelu jsme ověřili funkčnost matné svíčkové žárovky E14  25W  240V   
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